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Реализация диагностической задачи управления  
( Лекция 15 ) 

1. Понятийный аппарат диагностического процесса.  

Таблица 1. Основные типы триггеров  

Тип триггера Условия 
срабатывания 

Комментарий 

Ручной триггер 
(manual trigger) 

Действие оператора Нажатие кнопки оператора 

Битовый триггер (bit 
trigger) 

По левому фронту  

 По правому фронту 
 

 

 По изменению 
значения 
 

 

BWD триггеры (байт, 
слово, двойное слово 
- Byte, Word, Dword 
trigger ) 

= (равно) 
<= (больше или равно) 
=> (равно или меньше) 
!= (не равно) 
< (больше) 
> (меньше) 

Триггеры сопоставлены 
физическим адресам и 
срабатывают при 
выполнении логических 
условий 

Программный триггер 
(program trigger) 

Выполнение кадра УП Задают номер кадра 
управляющей программы, 
при выполнении которого 
триггер срабатывает 

срабатывание

срабатывание

срабатывание 
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1.1 Структура подсистемы диагностики.  

Апаратный уровень диагностики

Уровень  драйверов

Уровень базовых классов диагностики

Классы дигностики второго уровня

Уровень COM сервера дигностики

Виртуальный прибор  дигностики

 

Физическое
устройство

COM-сервер

Виртуальный
прибор

Приложение
диагностики

Интерфейс физич. ус-ва

COM-интерфейс

OLE-интерфейс

Уровень физических
устройств

Уровень COM-серверов

Уровень виртуальных
приборов

Прикладной уровень

 
Рис. 1. Распределенная архитектура подсистемы диагностики 

1.2 Реализация Логического анализатора.  

показаны на Рис. 3.  
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ActiveX Логическ. анализатора
Отображение записанных сигналов в
графическом и текстовом
представлении
Отображение значений сигналов в
установленных точках
Масштабирование сигналов
Добавление и удаление сигналов
Сериализация данных

COM-сервер внешнего
контроллера

Конфигурация измерений
Обслуживание процесса
измерения
Считывание результатов
измерений

COM-сервер встроен-
ного контроллера

Конфигурация измерений
Обслуживание процесса
измерения
Считывание результатов
измерений

Приложение
Управление конфигурацией
и считывание измерения

ActiveX Конфигуратора измер-ий
Ввод конфигурации измерений
Отображение конфигурации
проведенных измерений
Запуск и останов  измерений
Чтение файла с результатами
измерений
Сериализация данных

 
Рис. 2. Распределенная архитектура логического анализатора (API - Application 

Program Interface, прикладной интерфейс) 
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Рис. 3. Компонентная модель диагностики программируемого контроллера 

 
Рис. 4. Виртуальный прибор конфигурации измерений для программируемого 

контроллера 
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Рис. 5. Виртуальный прибор считывания измерений программируемого 

контроллера 

1.3 Реализация Осциллографа.  
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Рис. 6. Распределенная архитектура осциллографа 
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Рис. 7. Виртуальные приборы отображения данных осциллоскопа в текстовом и 

графическом виде 
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Рис. 8. Амплитудно-частотная характеристика в логарифмической системе 

координат (Боде-диаграмма) 
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